
TECHNISCHE INFORMATION

Öl & Fettflecken Entferner
Entfernt selbsttätig und tiefenwirksam synthetisches und mineralisches Motoröl, Getriebe- und Schmieröl, Pflanzenöl, Heizöl, Dieselkraftstoff und  
Silikonöl. Einmal eingedrungenes Öl und Fett ist nur sehr schwer wieder aus dem Untergrund zu entfernen. Der MELLERUD Öl & Fettflecken  
Entferner enthält eine spezielle Kombination von Lösemitteln, die in der Lage ist, selbst tiefersitzendes Öl und Fett aus z. B. Gesteinsschichten  
herauszuziehen. Absorptionsmittel nehmen die gelösten Öl- und Fettrückstände auf, so dass selbst hartnäckigste Öl- bzw. Fettflecken entfernt  
werden können.

EINSATZBEREICHE
Geeignet für diverse Untergründe wie Pflaster- und Klinkersteine, Betonwerksteine, Keramik, Estrich und Natursteine wie Marmor, Granit etc.  
Beseitigt Öl- und Fettflecken von z. B. Garagenböden, Terrassen, Einfahrten, Teppichen, Küchenarbeitsplatten und Werkbänken. Im Innen- und  
Außenbereich einsetzbar.

ANWENDUNG
Vor Gebrauch kräftig schütteln.
Bei trockenem Wetter anwenden. Auf die verschmutzten, trockenen Stellen gleichmäßig satt auftragen. Nicht zu sparsam  
anwenden. Produkt einwirken lassen, bis es vollständig ausgetrocknet ist (Dauer je nach Witterung bis zu vier Stunden). Anschließend  
Produktreste abbürsten, aufkehren und fachgerecht entsorgen. Wenn notwendig, Reste mit Schrubber oder Wurzelbürste und etwas Wasser  
beseitigen. Bei älteren oder sehr hartnäckigen Öl- bzw. Fettflecken die Anwendung ggf. wiederholen.

HINWEISE
Bitte beachten: Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 25 °C anwenden. Vor Anwendung an unauffälliger Stelle auf  
Produktverträglichkeit prüfen. Bei Anwendung in geschlossenen Räumen für gute Durchlüftung sorgen. 
Nicht auf Asphalt und Bitumenpflaster anwenden.

Zusammensetzung:

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten.  
Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen  
Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen.  
Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.
In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.

Dichte:

Verbrauch:

Gebindegrößen:

viskose Mischung aus aliphatische Kohlenwasserstoffen und Tensiden

0,877 kg/l

Richtet sich nach Intensität und Art der Verschmutzung sowie nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

0,5 l  PVC-Flasche mit kindergesichertem Verschluss
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